Die neue Kldrschlammverordnung und
aktuelle Anderungen des Diingerechts

Was Kldranlagenbetreiber bereits heute beriicksichtigen sollten

Der Entwurf der Verordnung sur Neu-
ordnung der Kldrschlammverwertung
wurde am 12. Mai 2017 vom Bundes-
rat mit Anderungsempfehlungen be-
schlossen. Am 24. Mai hat das Kabinett
den Anderungen zugestimmt. Es steht
noch die Bestdtigung durch den Bun-
destag aus, die nach aller Voraussicht
Ende Juni erfolgen wird. Es ist daher
davon auszugehen, dass die neue Kldr-
schlammverordnung (AbfKldrV) im
Laufe des August im Bundesgesetzblatt
verdffentlicht, am darauf folgenden Tag
in Kraft treten und damit die bisherige
Klérschlammverordnung ersetzen wird.

Viele neue Regelungen zum Beispiel zur
Phosphorriickgewinnung oder zur Ein-
schrinkung der bodenbezogenen Ver-
wertung fiir grofSe Kldranlagen sind mit
12- bis 15-jahrigen Ubergangsfristen ver-
sehen.

Es treten jedoch auch neue, rechtlich
verbindliche Vorgaben ohne Ubergangs-
frist in Kraft, auf die sich betroffene Be-
treiber von Kliranlagen bereits heute
vorbereiten sollten. Betreiber, die ihre
Schlimme zur Entsorgung Verbren-
nungsanlagen zufiihren, sind von sol-
chen unmittelbar umzusetzenden Neu-

regelungen nicht betroffen, da der Gel-
tungsbereich der AbfKI&rV erst nach ei-
ner Ubergangsfrist von 12 Jahren — ins-
besondere hinsichtlich der Pflichten zur
Phosphorriickgewinnung aus Klar-
schlimmen und aus Klérschlammaschen
— auf thermische Anlagen ausgedehnt
wird.

Im Folgenden sei daher auf wesentli-
che neue Regelungen hingewiesen, die
von Betreibern, die ihre Schldmme ganz
oder teilweise bodenbezogen verwerten,
ohne Ubergangsfrist eingehalten wer-
den miissen:

@ Schlamme aus Kldranlagen, in deren
Einzugsgebiet Abwisser aus der in-
dustriellen Kartoffelverarbeitung
eingeleitetr werden, diirfen nicht
mehr bodenbezogen verwertet wer-
den. Soweit Unsicherheit besteht, ob
eine Kartoffelverarbeitung im indus-
triellen Mafstab vorliegt, sollte dies
mit der zustdndigen Behorde geklért
werden.

® Flichen in Wasserschutzgebieten
koénnen kiinftig nicht mehr fiir die
Verwertung von Klérschlimmen ge-
nutzt werden. Die neue AbfKIarV un-
tersagt eine Aufbringung von Klar-
schlamm auch in Zone IIL.
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@ Untersuchungsumfang Kléar-
schlamm: Bodenbezogen zu verwer-
tende Schldmme sind zusdtzlich zum
bisherigen Untersuchungsumfang auf
die folgenden Parameter zu untersu-
chen
— Arsen (As)

— Chrom (Cr')

— Thallium (T1)

— Fisen (Fe)

— Benzo[a]pyren (BaP)

— polyfluorierte Verbindungen (PFC
= Summe PFOA + PFOS) sowie

— dioxindhnliche PCB (dI-PCB, Un-
tersuchung erfolgt mit Dioxinen
und Furanen)

® Untersuchungshiufigkeit Klér-
schlamm: Organische Schadstoffe
sind wie bisher alle zwei Jahre zu
analysieren. Wurden innerhalb der
letzten zwei Jahre Untersuchungen
auf die neuen Parameter BaB PFC
oder dI-PCB durchgefiihrt, kénnen
diese Ergebnisse verwendet werden.
Alle anderen Analysen des Klar-
schlamms sind kiinftig alle 250 t
Trockenmasse (TM), hochstens je-
doch einmal monatlich und mindes-
tens alle drei Monate durchzufiih-
ren?.

@ Die Klarschlamm-Grenzwerte fiir
Zink, AOX und PCB werden neu jus-
tiert (Zn: 4000, AOX: 400, PCB: je
Kongener 0,1 [mg/kgTM]). Fiir BaP
wird ein Grenzwert von 1 mg/kg TM
eingefithrt. Fiir Eisen wird dagegen
kein Grenzwert definiert. Fiir die an-
deren oben genannten und weitere
Parameter gelten die bereits seit 2015
bestehenden Kennzeichnungs- und
Grenzwerte der Diingemittelverord-
nung (DiMV, Anlage 2, Tabelle 1.4

1 Fiir Kldrschlammgemische, Kldrschlamm-
komposte sowie fiir qualitdtsgesicherte
Kldrschldmme, Kldrschlammkomposte und
Klirschlammgemische gelten bei den Un-
tersuchungsabstdnden abweichende Rege-
lungen.
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Spalte 2 und 4) sowie der Kupfer-
grenzwert von 900 mg/kg TM.
® Bei den Bodenuntersuchungen, die
wie bisher, bei erstmaliger Aufbrin-
gung von Klarschlamm und im Weite-
ren alle zehn Jahre erforderlich sind,
sind zusatzlich die Parameter
— Polychlorierte Biphenyle (PCB) so-
wie
— Benzo[a]pyren (BaP) zu untersu-
chen. Soweit fiir diese Parameter
im Rahmen der bisherigen Boden-
untersuchungen keine Analysen
vorliegen, sind diese innerhalb
von sechs Monaten nach Inkraft-
treten der AbfKI&rV zu untersu-
chen.
® Bereitstellung des Kldrschlamms
(,Feldrandlagerung®): Fiir die Feld-
randlagerung wird grundsétzlich eine
maximal zuldssige Dauer von einer
Woche eingefiihrt. Dies ist hinsicht-
lich der Logistik fiir Transport, Auf-
bringung und Einarbeitung des
Schlamms in den Boden zu beriick-
sichtigen. Hierbei sind auch die Ver-
pflichtungen der neuen Diingeverord-
nung zur unverziiglichen Einarbei-
tung (innerhalb von vier Stunden
nach Beginn des Aufbringens) auf
Ackerflichen oder Gewésserrand-
streifen zu beachten.
® Der Anwendungsbereich der Abf-
KlarV erstreckt sich kiinftig auch auf
die Verwertung von Klédrschlimmen
im Landschaftsbau. Die diesbeziigli-
chen Regelungen der neuen AbfKIArV
sind bei einer Verwertung im Land-
schaftsbau ohne Ubergangsfrist zu
beachten (zum Beispiel maximale
Aufbringungsmengen, Lieferschein-
verfahren).

Das novellierte Diingegesetz sowie die
neue Diingeverordnung und die im Re-
ferentenentwurf vorliegende Stoff-
strombilanzverordnung schrinken
Diingemafnahmen unter anderem durch
neue Sperrzeiten und Grenzen filir die
Zufuhr von Nihrstoffen weiter ein. Dies
betrifft maigeblich auch die Verwertung
von Klirschlimmen in der Landwirt-
schaft. Unter anderem wird die zuléssige
Stickstoffgabe im Herbst auf 60 kg Ge-
samtstickstoff und 30 kg Ammonium-
stickstoff je Hektar begrenzt. Phosphat
darf auf Boden mit einem Gehalt >
20 mg P,05/100 g Boden nur noch be-
darfsbezogen (< 60 kg P,0;/ha) ausge-
bracht werden. Diese Vorgaben werden
die jahrlichen Ausbringungsmengen héu-
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fig bis auf ca. 1 Mg Klarschlammtrocken-
masse je Hektar reduzieren.

Der Einsatz von synthetischen Poly-
meren bleibt gemi der gednderten
Diingemittelverordnung bis zum 31.
Dezember 2018 uneingeschrénkt mog-
lich. Ab 2019 diirfen nur noch die syn-
thetischen Polymere uneingeschrankt
eingesetzt werden, die eine Abbaurate
von 20 % in zwei Jahren erfiillen. Alter-
nativ ist die Aufbringmenge des Klar-
schlamms so auszurichten, dass eine Po-
lymerfracht von maximal 45 kg Wirksub-
stanz je Hektar in drei Jahren nicht iiber-
schritten wird. Polymere auf Basis von
Chitin oder Stirke kénnen uneinge-
schrinkt verwendet werden.

Die DWA wird weitere Informationen
zu den neuen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen fiir die Entsorgung und Verwer-
tung von Klarschldmmen zur Verfiigung
stellen. Die DWA-Arbeitsgruppe KEK-1.5
,Ubergreifende Fragestellungen der Klér-
schlammbehandlung und -verwertung
auf Kliranlagen kleiner und mittlerer
GroRe“ bereitet hierzu einen Arbeitsbe-
richt vor, der insbesondere mit Blick auf
Kliranlagen unter 50000 EW die Aus-
wirkungen der neuen gesetzlichen Rege-
lungen auf die Klarschlammverwertung
detailliert darstellen wird.

Gerade vor dem Hintergrund der um-
fangreichen Anderungen der gesetzli-
chen Regelungen empfiehlt die DWA Be-
treibern, die eine landwirtschaftliche
Verwertung fortfithren, die Teilnahme an
der freiwilligen Qualitétssicherung Land-
bauliche Abfallverwertung (QLA). Bei
Zustimmung der zustindigen Behérde
konnen fiir qualitdtsgesicherte Schldm-
me Frleichterungen im Vergleich zu den
Regelanforderungen der AbfKlarV in An-
spruch genommen werden (zum Beispiel
hinsichtlich der Untersuchungshéufigkei-
ten und bei Lieferscheinpflichten). Im
Rahmen der Qualititssicherung unter-
stiitzt die QLA die Zeichennehmer auch
bei der ordnungsgeméilien Umsetzung
der neuen Rahmenbedingungen. Infor-
mationen zur QLA sind verfiigbar unter:
www.qla.de

Diese Information, die aktuelle Fas-
sung der AbfKIarV oder — nach Fertigstel-
lung — der oben genanngte Arbeitsbe-
richt stehen auch im Mitgliederbereich
der DWA-Homepage zur Verfiigung:

www.dwa.de, =

DWAdirekt =>

Fachinformationen =
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Einfach zu
bedienen und
zuverlassig
im Betrieb?
Sicher.

Der ProcessMaster FEP610 ist die

erste Wahl fir Standard-Anwendungen
magnetisch-induktiver Durchflussmes-
sung im Bereich Wasser und Abwasser.

Er bietet Ihnen das einheitliche

ABB Messtechnik-Bedienkonzept flr
eine einfache, schnelle und sichere
Inbetriebnahme. Die Easy Set-up-
Funktion fiihrt Sie schrittweise durch die
Konfiguration. Mithilfe der kapazitiven
Tasten ist eine Parametrierung durch
die Frontscheibe hindurch méglich.
Das SensorApplicationMemory

sorgt flr die Speicherung der Kalibrier-
und Applikationsdaten. Diagnose-
funktionen mit Fingerprint-Technologie
sowie Erdungscheck erméglichen einen
sicheren und zuverlassigen Betrieb.

Lesen Sie mehr unter:
www.abb.de/durchfluss
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